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Proces & realisatie

Iedere opgave kent gedurende het hele proces zijn eigen uitdagingen, van de 
eerste schets tot realisatie. Voor De Weijer schuilden deze in de afstemming 
tussen de bouwkundige schil en de afbouw. Maar ook in de afstemming tussen 
architect, gebouweigenaar en gebruiker. De kracht van het ontwerp en de 
uiteindelijke realisatie ligt in de integratie van het interieur en het casco. Al 
vanaf de eerste schets zat Studio id+ aan tafel om vanuit inhoudelijke kennis 
over de doelgroep te adviseren wat betreft de indeling en plattegrond. En 
daarin namen we de start van het ontwerpproces van het interieur meteen 
mee. 

In de uitvoering is gekozen om een deel van de afbouw onder de bouwkundig 
aannemer te laten vallen, maar ook een deel onder eigen coördinatie van 
de zorgorganisatie uit te laten voeren. Niet alleen heeft de opdrachtgever zo 
zelf meer regie op de inkoop en uitvoering gehad, ook heeft deze constructie 
delen van het plan fi nancieel haalbaar gemaakt. Bijvoorbeeld in het 
verlichtingsplan, waar armaturen als directielevering ingekocht zijn en via de 
vaste installateur geplaatst zijn. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is 
dat met lokale en vaste partners gewerkt kon worden. Die niet alleen bekend 
zijn met de opdrachtgever, maar ook met de doelgroep. Deze werkwijze heeft 
dan ook niet alleen veel onderdelen haalbaar en uitvoerbaar gemaakt, maar 
past ook bij het maatschappelijke karakter van de opdrachtgever. 

Een werkwijze als deze vraagt lef en sterk opdrachtgeverschap. En resulteerde 
in een onderscheidend project, dat als voorbeeld kan dienen in binnen- én 
buitenland. Niet voor niets wordt De Weijer als ‘Woonzorg 3.0’ genoemd. En 
dan te bedenken dat dit project nog gewoon onder de reguliere zorg valt. 
We zijn dan ook bijzonder trots op deze gezamenlijke prestatie en het resultaat. 
Zoals een familielid van een toekomstige bewoner het zo mooi verwoordde: 
“De Weijer voelt als een thuis waar ik zelf zou willen wonen. Pas dan weet je dat 
je je naasten hier met een gerust hart ook wilt laten wonen.” 
En dat is nou precies waar wij het voor doen! 

“In de uitvoering is 
gekozen om een deel 
van de afbouw onder de 
bouwkundig aannemer te 
laten vallen maar ook een 
deel op eigen coördinatie
van de zorgorganisatie
uit te laten voeren. 
Deze werkwijze 
vraagt lef en sterk 
opdrachtgeverschap. 
Maar maakt ook dat er 
überhaupt zoveel, op deze 
wijze gerealiseerd kon 
worden.” 
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Vaste inrichting kast Bouwkundige wand

Plint 200 mm, MDF strook geschilderd

in kleur: NCS S 0500-N omgezet tot

aan plint kastenwand

Verlaagd plafond (100mm) met

spots, afgefilmd en geschilderd

Ronde wand van gipsblokken, gestuct en

gesausd in kleur: kleur huiskamer 1 (ruimte 0.25)

en huiskamer 2 (ruimte 0.41): zie renvooi
Open vakken en planken afgewerkt met

HPL: Pfleiderer R 20021 ME (R4223)

Kabeldoorvoer achter centraal in

horizontaal blad t.b.v. TV

TV, buiten opdracht; achterwand

dient verstevigd voor ophanging

Kastelementen, MDF met groeven,

gespoten in krasvaste lak; gehard

en gelaagde beglazing in deurtjes,

kleur huiskamer 1 (ruimte 0.25)

en huiskamer 2 (ruimte 0.41): zie

renvooi

Wandarmaturen, hart 1650+ bk vl

Electra voorzieningen, zie plattegrond

TV aansluitingen en electra

voorzieningen in kastjes, zie

plattegrond

WIFI data en E-

voorzieningen in kastjes, zie

plattegrond

Verlichting bedieningspunten,

zie plattegrond

Vaste inrichting kast
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Vaste inrichting kastBouwkundige

wand Plint 200 mm, MDF strook geschilderd

in kleur: NCS S 0500-N omgezet tot

aan plint kastenwand

Verlaagd plafond (100mm) met

spots, afgefilmd en geschilderd
Ronde wand van gipsblokken,

gestuct en

gesausd in kleur: kleur huiskamer

1 (ruimte 0.25) en huiskamer 2

(ruimte 0.41): zie renvooi

Open vakken en planken afgewerkt met

HPL: Pfleiderer R 20021 ME (R4223)

Kastelementen, MDF met groeven,

gespoten in krasvaste lak; gehard

en gelaagde beglazing in deurtjes,

kleur huiskamer 1 (ruimte 0.25)

en huiskamer 2 (ruimte 0.41): zie

renvooi

Electra voorzieningen,

zie plattegrond

Vaste inrichting kast

Wandarmaturen,

hart 1650+ bk vl
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Plint 200 mm, MDF strook geschilderd

in kleur: NCS S 0500-N omgezet tot

aan plint kastenwand

Ronde wand van gipsblokken, gestuct en

gesausd in kleur: kleur huiskamer 1 (ruimte 0.25)

en huiskamer 2 (ruimte 0.41): zie renvooi

Open vakken en planken afgewerkt met

HPL: Pfleiderer R 20021 ME (R4223)

Kastelementen, MDF met groeven, gespoten in

krasvaste lak; gehard en gelaagde beglazing

in deurtjes, kleur huiskamer 1 (ruimte 0.25)

en huiskamer 2 (ruimte 0.41): zie renvooi

Electra voorzieningen,

zie plattegrond

Vaste inrichting kast

Wandarmaturen,

hart 1650+ bk vl
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Bouwkundige wand

Plint 200 mm, MDF strook geschilderd

in kleur: NCS S 0500-N omgezet tot

aan plint kastenwand

Ronde wand van gipsblokken, gestuct en

gesausd in kleur: kleur huiskamer 1

(ruimte 0.25) en huiskamer 2 (ruimte

0.41): zie renvooi

Open vakken en

planken afgewerkt

met HPL: Pfleiderer R

20021 ME (R4223)

Kastelementen, MDF met groeven, gespoten in

krasvaste lak; gehard en gelaagde beglazing

in deurtjes, kleur huiskamer 1 (ruimte 0.25)

en huiskamer 2 (ruimte 0.41): zie renvooi

Vaste inrichting kast
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Projectielijn overgang vloerafwerking

Projectielijn verlaagd plafond

Constructieve kolom in kast ombouwd

Vaste inrichting kast

Vaste inrichting kast

Bouwkundig wandelement

Wandarmaturen,

hart 1650+bk vl

Bedieningspaneel DALI / dimmer 1500+ bk vl

Aangegeven vloerzone: locatie
aansluitpunten vaste inrichting

kl.

In groen: e-installaties
geintegreerd in vaste inrichting

In groen: e-installaties
geintegreerd in vaste inrichting
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Kast alle binnenwerk zichtbare elementen,

MDF - Alle binnenzijdes vakken en planken

afgewerkt met HPL: Pfleiderer R 20021 ME

(R4223)

ALGEMEEN MAATWERKELEMENTEN

Garantie

- volgens garantiebepalingen opgenomen in de CBM

branchevereniging voor Nederlandse meubel en

interieurmaakindustrie

- tenaamstellingen garanties op naam opdrachtgever

- alle toegepaste materialen dienen te voldoen aan de

huidige kwaliteitseisen en attesten

- van alle onderdelen werktekeningen/

productietekeningen verwerken. Tijdig indienen volgens

planning aan de directie opdrachtgever ter controle

Levensduur

Technische levensduur volgens garantiebepalingen

opgenomen in CBM, 3 jaar op alle schuivende en

draaiende onderdelen.

Zichtwerk

In het zichtwerk mogen geen montagemiddelen zichtbaar

zijn. Alle afwerkingen bemonsteren ter goedkeuring door

interieurarchitect.

Plaatmaterialen

Plaatmateriaal formaldehyde-arm plaatmateriaal

toepassen met keurmerk (bv. KOMO). Onderdelen welke

met vocht in aanraking kunnen komen uitvoeren in

vochtbestendige plaat. Alle materialen dienen zodanig te

worden verwerkt dat kromtrekken is uitgesloten. Zie ook

brandveiligheid.

Scharnieren en ladegeleiders

Algemeen garantiebepalingen CBM zijn van toepassing

-inbouwscharnieren en ladegeleiders van voldoende

draagkracht en duurzaamheid

-scharnieren vastzetten met 2x3 schroeven

-deuren en lades zelfsluitend met slow motion techniek

-openingshoek deuren 120 graden tenzij door positie (in

hoek) niet mogelijk

Kitvoegen

Kitvoegen aanbrengen:

- ter plaatse van aansluitingen van aanrechtbladen op

wanden

- ter plaatse van de aansluitingen op harde

vloerafwerkingen

Kleur uitvoegen af te stemmen op de aansluitende

materialen en voor te leggen aan interieurarchitect ter

beoordeling. Ten behoeve van kitvoegen een sponning van

3x3 mm opnemen in de aansluitenden onderdelen.

Constructie

De interieurbouwer is verantwoordelijk voor de stabiliteit

van de constructie van het meubel. Diktes plaatmateriaal

zijn indicatief en mogen, ter verantwoording van de

interieurbouwer, verzwaard of verlicht worden, waar

mogelijk, minimale dikte is echter 18mm. Zo lang de

stabiliteit en het uitsluiten van kromtrekken geborgd blijft.

Brandveiligheid

Alle te verwerken materialen moeten voldoen aan de

geldende brandveiligheid voorschriften. Alle

plaatmaterialen uitvoeren als brandvertragend, klasse B-

s1-d0. Zie voor meer informatie het bestek van de

architect.

Productietekeningen

Productietekeningen van alle onderdelen door derden aan

te leveren voorzien van maatvoering, detaillering en

materialisatie. Tijdig vervaardigen en verstrekken aan

aannemer. Ter controle aanbieden rekening houdende

met een controleperiode van 5 werkdagen, 3 weken voor

aanvang productie.

Bemonstering

Alle materialen, van de 'beeldbepalende interieur

onderdelen' dienen tijdig te worden bemonsterd en ter

goedkeuring worden voorgelegd aan de directie.

Kastenwand 1:20J1 Kastenwand 1:20J2

Kastenwand 1:20J3 Kastenwand 1:20J4

Begane grond 1:200.

Doorsnede kastenwand 1:5J5 Indicatief 3D beeld

UITVOERING & KLEUREN

Huiskamer 1 (ruimte 0.25)

Uitvoering STANDAARD

- Kast buitenzijde: MDF gespoten, kleur NCS S 2005-Y60R

- Bouwkundige wand: afgefilmd en gesaust, kleur NCS S 2005-Y60R

- Plint MDF: geschilderd, kleur NCS S 2005-Y60R

- Alle binnenzijdes vakken en planken afgewerkt met HPL: Pfleiderer R 20021 ME (R4223)

- Schakelmateriaal: kleur grijs

Huiskamer 2 (ruimte 0.41)

Uitvoering GESPIEGELD

- Kast buitenzijde: MDF gespoten, kleur NCS S4005-Y50R

- Bouwkundige wand: afgefilmd en gesaust, kleur NCS S4005-Y50R

- Plint MDF: geschilderd, kleur NCS S4005-Y50R

- Alle binnenzijdes vakken en planken afgewerkt met HPL: Pfleiderer R 20021 ME (R4223)- -

Schakelmateriaal: kleur grijs
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“De Weijer voelt als een 
thuis waar ik zelf zou 
willen wonen. Pas dan 
weet je dat je je naasten
hier met een gerust hart 
ook wilt laten wonen.” 

Familielid toekomstige bewoner

   

Projectinformatie

Opdrachtgever   Stichting QuaRijn
Project    De Weijer
Locatie    Bunnik, Nederland
Omvang    700 m2
Ontwerp    Studio id+
Bouwkundig architect GBS architecten
Eigenaar/ ontwikkelaar Lekstede Wonen
Foto’s    Katja Effting
Bouwkundig aannemer Bakker Arkel
E-installatie afbouw  Kalkhoven 
Verlichtingsplan  Studio id+ i.s.m. XAL
Interieurbouwer  Brandwacht en Meijer
Keukenleverancier  Arma keukens
Stoffering    Brouwers projectstoffering
Meubilair    W2 Moments
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studio id+

Keizersgracht 11
3514 BM Utrecht

info@studioidplus.nl
www.studioidplus.nl

+31(0)30 - 782 05 50


